FERRO

Fisa tehnica de produs

Set 2in 1 Scalia: baterie perete dus cu set bara dus cu suport culisant,
dus fix si para dus mobila

Model

Cod

Culoare

Continut pachet

NP77-BSA7U

crom

baterie, set dus fix, pard dus mobila, furtun flexibil dus,
polita, racorduri excentrice, ornamente

Tip constructiv

i

BATERIE PERETE DUS
o corp din alama sanitara CW617N, cromat
e maner din aliaj de zinc cromat
e garnituri PTFE; EPDM
e cartus ceramic 35 mm

e racord dus 1/2" cu iesire superioara

e racordarea apei reci se face in dreapta bateriei (privind bateria din fat3)
e racordarea apei calde se face in stdnga bateriei (privind bateria din fata)

DUS FIX

¢ bara metalicd de dus cu inaltimea de 1110 mm, reglabila pe adancime 412-431 mm
o cap de dus fix 200x200 mm
¢ duze din EPDM cu sistem de indepartare usoara a depunerilor de calcar FerroEasyClean
e suport prindere pe perete reglabil pe inaltime - poate fi instalat in gauri deja existente in

perete

e comutator ceramic dus

o finisaj cromat
DUS MOBIL

e dimensiuni cap para de dus mobila 75x75 mm

e para dus cu 1 functie: ploaie

¢ duze din EPDM cu sistem de Tndepartare usoara a depunerilor de calcar FerroEasyClean

o furtun flexibil dus 1500 mm, conic cu Tmpletiturd metalica

* finisaj cromat
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Parametri tehnici Presiune maxima de lucru 5 bar
Presiune recomandata 1-3 bar
Temperatura maxima pentru apa calda 70°C
Temperatura recomandata apa calda <42°C
Racorduri excentrice 1/2" x 3/4"
Distanta intre racorduri 150 £ 20 mm
Cartus ceramic 35 mm
Dimensiuni cap dus fix 200x200 mm
Dimensiuni cap para de dus mobila 75X75 mm
Comutator dus ceramic 1/2"
Lungime furtun flexibil dus 1500 mm
Racord furtun flexibil dus 1/2"
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Iszlere Bateriile trebuie instalate de catre persoane autorizate. Instalarea se va face in conformitate cu

normele Tn vigoare si cu instructiunile de mai jos. Cheile utilizate pentru instalarea bateriilor
trebuie sa fie de tip non-prindere, cu falci cu suprafete netede. Pentru a asigura o functionare
indelungata si fiabila a bateriei, sistemul de alimentare cu apa trebuie sa fie echipat cel putin cu
filtre cu ochiuri de plasa sau, daca aceasta varianta nu este posibild, cu robineti de siguranta cu
filtru compatibili cu bateria. Bateria trebuie instalata la locul ei intr-un mod astfel incat sa
permitd accesul usor la aceasta in timpul operatiunilor de intretinere, reparatie sau demontare.

Bateria de perete ( vezi fig.) se va instala astfel:
* Insurubati racordurile excentrice (1) la pozitia sistemului de alimentare terminata cu filetul

interior G1/2" si etansati cu o suficienta cantitate de banda de teflon sau snur de etansare. Dupa
conectare, axele racordurilor excentrice (in partea bateriei) trebuie s3 fie la aceeasi inaltime,
suprafetele frontale trebuie sa fie la aceeasi distanta fata de perete, si distanta dintre axele
racordurilor excentrice trebuie sa fie egala cu distanta dintre axelele racordurilor olandeze ale

corpului bateriei
e | egaturile la sistemul de alimentare cu apa trebuie sa fie facute in asa fel incat apa rece sa

fie conectata in partea dreapta si apa calda in partea stanga (privind bateria din fata) si axele
racordurilor sa fie perpendiculare pe perete si paralele intre ele

» Montati rozetele (2) pe excentric sau fixati-le la baterie, in cazul modelelor echipate cu
excentrice dotate cu garnitura O-ring

e Puneti garniturile (3) la racordurile olandeze (4) si insurubati-le la excentrice, sau puneti
bateria pe excentricele dotate cu garnitura O-ring (in cazul bateriilor echipate cu astfel de
excentrice) si blocati-le in partea de jos a corpului bateriei cu suruburi duble hexagonale

e Verificati dupa instalare etanseitatea legaturilor
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Intretinere

« Suprafetele cromate trebuie curatate cu apd si sdpun (detergent lichid), apoi sterse si
lustruite cu o carpa moale. A se evita folosirea de: agenti de curdtare sau produse care contin
substante abrazive sau substante agresive (fie ele sub forma lichida, solidd sau gazoasa),
inclusiv agenti de curatare pe bazd de clor, inalbitori, produse de indepartare a calcarului si
agenti de curatare casnici care contin acizi, solventi sau alti agenti tensioactivi precum si
alcooli, dezinfectanti sau substante alcaline.

¢ Functionarea corecta a bateriilor mono sau dubld comanda depinde in mare masura de
calitatea apei - de duritate, saturatia de calciu si continutul de poluanti, cum ar fi nisip,
reziduuri etc. Calitatea apei influenteaza frecventa operatiunilor de intretinere necesare
efectuate de catre utilizator. Perioadele dintre operatiile de intretinere pot fi extinse prin
utilizarea filtrelor.

e Curatarea cartusului bateriei

Cartusul bateriei trebuie curatat cel putin o data la fiecare 6 luni, in functie de calitatea apei,
astfel:

- opriti alimentarea cu apa rece si calda de la robinetii de siguranta ai bateriei,

- scoateti capacelul ornament si slabiti surubul de fixare al levei cu o cheie hexagonala,

- scoateti leva din pivotul cartusului bateriei si demontati manual carcasa ornament,

- desurubati piulita de fixare a cartusului,

- scoateti cartusul si curatati impuritatile acumulate cu un jet de apa,

- ungeti piesele mobile cu lubrifiant siliconic,

- reasamblati bateria respectand operatiunile de mai sus n ordine inversd, asigurandu-va ca
garnitura cartusului este fixata Tn mod corespunzator,

- strangeti piulita cartusului cu un cuplu de 6-10 Nm.

Piese de schimb
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Agremente si certificari

» Toate bateriile detin agremente si avize tehnice valabile pentru piata din Romania
o Certificat de igiena (Aviz sanitar)

¢ Certificat garantie

o Certificat de conformitate

* Toate datele incluse in aceste brosuri corespund informatiilor disponibile la momentul imprimérii si servesc doar ca materiale informative. Ne rezervam dreptul la modificari in sensul

progreselor tehnice. Ilustratiile sunt imagini simbolice si, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reald a produsului. Sunt posibile diferente de culoare din cauza

tipdririi. Ne rezervam dreptul de a modifica specificatiile tehnice si de functionare. Pentru mai multe informatii, contactati departamentul nostru tehnic.
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