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A. INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

A AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de ranire si posibilitatea de daune materiale, este necesar ca
utilizatorul sa citeasca intregul manual de utilizare inainte de asamblarea, instalarea si
punerea in functiune a dozatorului.

Nerespectarea sau utilizarea gresita a instructiunilor din acest manual poate provoca
vatamari corporale sau daune materiale.

Acest dozator distribuie apa la temperaturi foarte ridicate si necesita atentie sporita la
utilizarea aparatului. Cand utilizati dozatorul respectati intotdeauna urmatoarele
elemente de siguranta, dupa cum urmeaza:

« inainte de utilizare, acest dozator trebuie sa fie asamblat si instalat corespunzator in
conformitate cu instructiunile din acest din manual.

* Acest dozator este destinat numai pentru distribuirea apei. NU folositi alte lichide.

* NU utilizati dozatorul de apa in alte scopuri. Nu folositi niciodata alt lichid in dozator
decét cel recomandat si apa imbuteliata sa fie pura din punct de vedere microbiologic.
* Pastrati acest dozator intr-un loc uscat si ventilat, ferit de razele soarelui. Nu instalati
aparatul niciodata in aer liber, in ploaie sau in lumina directa a soarelui.

* Instalati si utilizati dozatorul numai pe o suprafata dura, stabila si plana.

* NU amplasati dozatorul intr-un spatiu inchis sau dulap.

* NU utilizati dozatorul in apropierea solventilor volatili si a substantelor inflamabile.

* Pozitionati spatele dozatorului la o distanta fata de perete de minim 20 cm, pentru a
permite fluxul de aer intre perete si dozator. De asemenea, pentru a permite un flux de
aer corespunzator, este necesar sa existe o distanta de cel putin 20 cm fata de partile
laterale ale dozatorului.

« Utilizati numai prize electrice cu impamantare.

 NU utilizati un cablu prelungitor pentru alimentarea electrica a dozatorului.

* Apucati intotdeauna stecherul si trageti-l direct din prizd. Nu scoateti niciodata din
priza tragand de cablul de alimentare.

* NU folositi dozatorul daca cablul electric de alimentare este fisurat sau este deteriorat
in alt mod.

* Pentru a va proteja impotriva socurilor electrice, NU introduceti cablul, stecherul sau
orice alta parte a dozatorului in apa sau alte lichide.

* Verificati ca dozatorul este deconectat electric inainte de curatare/intretinere.

* Nu permiteti niciodata copiilor sa utilizeze apa fierbinte din dozator fara
supravegherea, adecvata si directa de catre un adult responsabil. Deconectati electric
dozatorul pentru prevenirea utilizarii de catre copii nesupravegheati.

* Reparatia dozatorului se va efectua numai de catre un tehnician autorizat.

* Atentie: Aparatul functioneaza cu agent frigorific de tip R134a, daca circuitul frigorific
este deteriorat, va rugam sa evitati plasarea aparatului ldnga surse de foc deoarece
exista pericol de incendiu. Acordati atentie la manipularea aparatului pentru a nu
deteriora circuitul frigorific.

* Nu depozitati in acest aparat substante explozive, cutii cu solutii volatile, inflamabile, etc.

* Nu se recomanda utilizarea acestui dozator de apa in zone peste 2.500m altitudine.

* Utilizati acest dozator respectand conditiile de temperatura intre 10~35°C, umiditate < 90%.
* Nu intoarceti niciodata dozatorul cu baza in sus si nu inclinati dozatorul mai mult de 45°.

» Cand dozatorul este ingheatat sau este blocat de gheata, opriti comutatorul de racire
timp de 4 ore inainte de repornirea acestuia, pentru a continua functionarea.



¢ Dozatorul nu se va reporni decat dupa 3 minute dupa oprirea comutatorului de
alimentare.

* Acest dozator poate fi utilizat de copii cu varsta de peste 8 ani daca li s-au adus la
cunostiinta detaliile privind utilizarea dozatorului si inteleg pericolele la care sunt expusi
si sunt sub supravegherea unui adult. Curatarea si intretinerea aparatului nu trebuie
facute de copii decat daca acestia au mai mult de 8 ani si sunt supravegheati. Nu lasati
aparatul si cablul sau electric la indeména copiilor cu varste mai mici de 8 ani.

* Este interzisa utilizarea aparatului de catre persoane (inclusiv copii), cu handicap fizic,
senzorial sau care nu dispun de discernamant, de persoane care nu au fost instruite in
acest sens si nu detin cunostinte referitoare la utilizarea aparatului. Aceste persoane pot
utiliza aparatul doar sub stricta supraveghere sau in cazul in care au fost instruite in
acest sens, de catre persoana insarcinata cu supravegherea lor. Nu lasati copiii
nesupravegheati si asigurati-va ca acestia nu utilizeaza aparatul ca pe o jucarie.

* Aparatul este destinat numai utilizarii casnice si nu va fi folosit in scopuri industriale
sau comerciale. Nu folositi aparatul pentru alte scopuri decat cele mentionate in
instructiuni.

* NU se acorda garantie pentru posibilele deteriorari care sunt cauzate printr-o utilizare
gresitd sau necorespunzatoare.

* Firma producatoare nu este responsabila pentru pagube rezultate din utilizarea
incorecta a aparatului.

B. NOTIUNI DE BAZA

Pozitionarea Dozatorului

1. Asezati dozatorul in pozitie verticala.

2. Asezati dozatorul pe o suprafata stabila, dura si plana, ferit de razele
solare, langa o priza de perete cu impamantare.

Observatie: NU conectati inca stecherul cablului de alimentare.

3. Pozitionati dozatorul astfel incat in spate sa fie la cel putin 20 cm de
perete si respectand aceeasi distanta de cel putin 20 cm pe ambele
parti laterale.

Montati bidonul de apa

1. Deschideti usa dozatorului.

2. Asezati ansamblul sondei pe suportul sondei.

3. Asezati bidonul de apa langa dozator.

4. Scoateti capacul de plastic complet din partea superioara a bidonului
de apa.

5. Curatati exteriorul bidonului cu o laveta.

6. Asezati sonda in bidonul de apa.

7. Glisati mansonul in jos pana cand se fixeaza in pozitie.

8. Impingeti capatul superior al sondei in jos pana cand tuburile ating
partea de jos a bidonului.

9. Glisati bidonul de apa in compartimentul dozatorului si inchideti usa.

Alimentarea electrica

Conectati stecherul cablului electric la o priza de perete cu impamantare.
Tn acest moment pompa va incepe sa alimenteze cu apa din bidon in
rezervorul de apa calda si respectiv apa rece.

Pompa de apa, pentru a umple rezervoarele dozatorului cu apa pentru
prima data, va functiona continuu timp de aproximativ 12 minute. Acest
lucru este normal.

Pornirea aparatului pentru incalzirea si racirea apei
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Observatie: Aceast dozator nu va distribui apa calda sau rece pana cand comutatoarele nu sunt pornite.
Pentru pornirea incalzirii/racirii, apasati partea de sus a comutatoarelor de alimentare pentru a

porni incalzirea sau racirea apei.

- Daca nu doriti sa incalziti apa, apasati partea de jos a comutatorului rosu.
- Daca nu doriti sa raciti apa, apasati partea de jos a comutatorului verde.



C. DENUMIREA COMPONENTELOR
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NR. | DENUMIRE COMPONENTA NR.| DENUMIRE COMPONENTA
1 Capac superior 8 Panou frontal
2 | Buton pentru apa rece 9 Tavita colectare apa
3 | Buton pentru apé la temperatura camerei| 10 Comutator pentru incalzire
4 | Buton pentru ap3 fierbinte 11 Comutator pentru racire
5 |Robinet apa rece 12 Cablu alimentare electrica
6 | Robinet apa la temperatura camerei | 13 Condensator
7 | Robinet apa fierbinte 14 Buson golire boiler apa calda
NOTA:

Pentru acest dozator se vor folosi doar bidoane de apa de 11 litri sau 19 litri.
Nu utilizati apa dura nesanatoasa. Nu utilizati apa minerala sau de fantana.



D. DISTRIBUIREA APEI

Acest dozator a fost testat si igienizat inainte de ambalare si expediere. Tn timpul transportului,
praf si mirosuri se pot acumula in rezervoare si in conductele interioare. inainte de a consuma
apa din dozator, Iasati sa curga si aruncati cel putin un litru de ap& pentru curatarea interioara
a componentelor.

Distribuirea apei reci

Dupa ce s-au efectuat conditiile de prima utilizare, pentru ca apa sa ajunga la temperatura
minima de racire, dozatorul va functiona o perioada de timp aproximativ 1 ora. Tn tot acest timp
compresorul va functiona continuu pentru racirea apei. Acest lucru este normal.

1. Asezati recipientul (cana, paharul, sticla, vasul, etc.) sub robinetul de distribuire apa rece.

2. Apésati in jos butonul pentru apa rece pentru a incepe distribuirea apei reci.

3. Eliberati butonul cand atingeti nivelul de apa dorit.

Distribuire apa la temperatura camerei

1. Asezati recipientul (cana, paharul, sticla, vasul, etc.) sub robinetul de distribuire apa la
temperatura camerei.

2. Apasati in jos butonul pentru apé la temperatura camerei pentru a incepe distribuirea apei.
3. Eliberati butonul cand aveti nivelul de apa dorit.

Distribuirea apei calde (fierbinti)

Dupa ce s-au efectuat conditiile de prima utilizare, apa fierbinte va fi disponibila pentru utilizare
in aproximativ 15-20 de minute.

1. Asezati recipientul (cana, paharul, sticla, vasul, etc.) sub robinetul de distribuire apa calda.
2. Glisati butonul rosu (pentru siguranta copii) si apoi apasati butonul apei calde in jos pentru
a incepe curgerea apei calde (fierbinti).

3. Eliberati butonul cand atingeti nivelul de apa dorit.

inlocuirea bidonului de apa

Cand bidonul de apa este gol, pe panoul de control se va aprinde o lumina rosie intermitenta.
Tnlocuiti bidonul de ap& conform instructiunilor de mai jos.

Observatie: Nu distribuiti apa fierbinte sau rece daca lumina rosie clipeste intermitent,
deoarece puteti goli rezervoarele de apa calda/rece, existand posibilitatea de declansare a
protectiei de supraincalzire.

1. Deschideti usa dozatorului.

2. Scoateti bidonul gol din compartimentul dozatorului.

3. Scoateti ansamblul sondei din bidonul gol. Asezati ansamblul sondei pe suportul sondei.
4. Puneti deoparte bidonul gol de apa.

5. Asezati bidonul de apa langa dozator si scoateti capacul de plastic complet din partea
superioara a bidonului de apa. Curatati exteriorul bidonului cu o laveta.

6. Asezati sonda in bidonul de apa. Glisati mangonul in jos pana cand se fixeaza in pozitie.
impinget,i capatul superior al sondei in jos pana cand tuburile ating partea de jos a bidonului.
7. Glisati bidonul de apa in compartimentul dozatorului si inchideti usa.



E. REMEDIERE DEFECTIUNI

Apa se scurge din aparat.

+ Deconectati electric dozatorul, detasati bidonul de apa si inlocuiti-l. Scurgeti apa pe la robinetele dozatorului
(receltemperatura camerei).

Nu curge apa din robinete.

+ Verificati daca bidonul nu este gol. Daca este gol, inlocuiti-l.

* Asigurati-va c& ati apasat pana la capat butoanele de comanda.

Apa rece nu este rece.

* Dupé pornirea dozatorului, este necesar aproximativ o ora pentru a putea obtine apa rece.

+ Verificati daca stecherul cablului de alimentare este conectat corect la o prizé cu tensiune activa (220-240 V~, 50/60Hz).

+ Verificati daca partea din spate a dozatorului este la o distanta de cel putin 20 cm de perete si ca exista un flux de aer liber
cu un spatiu de 20 cm intre panourile laterale ale dozatorului.

+ Verificati daca intrerupatorul verde de pe spatele dozatorului este PORNIT.

+ Daca apa tot nu devine rece, vé rugam sa solicitati asistenta unui service autorizat.

Apa fierbinte nu este fierbinte.

+ Dupa pornirea dozatorului, este necesar un timp de aproximativ 15-20 de minute pentru a distribui apa fierbinte.

+ Verificati daca stecherul cablului de alimentare este conectat corect la o prizé cu tensiune prezenta (220-240 V~, 50/60Hz).
+ Verificati daca intrerupatorul rosu de pe spatele dozatorului este PORNIT.

Dozatorul este zgomotos

+ Dozatorul este recomandat sa fie montat pe o suprafata stabila, plana si rigida.

F. CURATARE SI INTRETINERE

Pentru evitarea accidentelor, intrerupeti alimentarea cu energie electrica inainte de curatare,
respectand urmatoarele instructiuni:

1.Dozatorul a fost dezinfectat inainte de a fi expediat din linia de productie a fabricii.

Totusi, inainte de a instala pentru prima daté un bidon de ap3, este recomandat sa curatati dozatorul.

2. Instructiuni de curatare si scurgere apa din dozator:

a) Inainte de curétare, asigurati-vd ca intrerupatorul este in pozitia 0 (oprit) si deconectati aparatul de la priza electric.
b) Desfaceti cele doua suruburi (fig. (D), apoi scoateti capacul superior, capacul rezervorului de apa rece si separatorul
(fig. @).

c) Adaugati 2,5 litri de apa pura in rezervorul de apa rece pentru a- curata.

d) Asezati o galeata mare de apa sub orificiul de evacuare de pe spatele dozatorului de apa, apoi scoateti capacul
(dopul) de scurgere si scurgeti toata apa (fig. ).

e) Dupa scurgerea completa a apei, repozitionati capacul (dopul) de scurgere, separatorul, capacul rezervorului de apa
rece si capacul superior. Asigurati-va ca conductele si firele sunt conectate corect, apoi puteti utiliza aparatul in mod
normal.

Atentie:

1) Aceasta curatare trebuie sa fie efectuata sub indrumarea personalului calificat.

2) Dozatorul incalzeste apa la o temperatura de aproximativ 85°C. Poate cauza arsuri severe. Va rugam s l utilizati cu
atentie.




3. Igienizarea

Aparatul trebuie dezinfectat cu dezinfectant cumparat separat de la farmacii sau din magazine in
conformitate cu manualul de utilizare al dezinfectantului si apoi curatat cu apa (consultati instructi-
unile de curatare si scurgere). in general, igienizarea trebuie realizat la fiecare trei luni.

4. Pentru indepartarea depunerilor de minerale:

Amestecati 4 litri de apa cu 200 g de cristale de acid citric, injectati-o in aparat si asigurati-va ca
apa poate curge prin robinetul de apa calda. Porniti alimentarea si incalziti-o aproximativ 10
minute-30 de minute, mai tarziu goliti solutia si curatati cu apa de doué-trei ori. In general, aceasta
trebuie realizata la fiecare sase luni.

Nu dezasamblati niciodata aparatul de unul singur pentru a evita pericolul de deteriorare a
aparatului.

G. INSTALAREA DOZATORULUI

1-2. Slabiti surubul aflat in stdnga si drepta spatelui bazei dozatorului,
la fel ca in imaginea prezentata.

3. Folositi surubul pentru a fixa suportul in stdnga sau in dreapta bazei
dozatorului.

4. Faceti o gaura pe suprafata podelei sau a biroului unde va fi instalat
dozatorul de apa.

5. Fixati suportul pe podea prin strangerea surubului. o peniG
6. Strangeti complet surubul. strangerea
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ATENTIE! Pentru a evita un pericol din cauza instabilitatii aparatului, acesta trebuie fixat
in conformitate cu instructiunile de mai sus.

Materialul de ambalare utilizat este reciclabil; va recomandam sa
separati plasticul, hartia si cartonul si s& predati firmelor de reciclare.
Pentru a ajuta la conservarea mediu, agentul frigorific utilizat in acest
produs este R134a (Hidrofluorocarbon-HFC), care nu afecteaza stratul
de ozon si are un impact redus asupra efectului de sera.

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din aceasté cauza, va rugdm sa ne sprijiniti si sa participati la
protejarea resurselor naturale si a mediului inconjurétor, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a carui adresé o puteti gasi
in acest manual sau in certificatul de garantie. Inlaturand separat dispozitivele electrocasnice, vetj evita eventualele consecinte negative pe care le-ar putea avea asupra
mediului si sanatatii inlaturarea incorectd, si veti permite valorificarea materialelor constituente pentru economisirea energiei si a resurselor. Detalii suplimentare se pot
solicita la administratia local sau la cel mai apropiat punct de colectare. indepartarea necorespunzatoare a deseurilor poate fi, in conformitate cu reglementarile
nationale, amendatd. Dezafectarea separaté a unui dispozitiv electrocasnic este specificata prin marcarea produsului cu imaginea unei pubele taiate.

E INFORMATII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTA A PRODUSULUI IN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2012/19/UE
]

v
!Eg}!:!§ Acest produs nu contine materiale periculoase pentru mediul inconjurator (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent si agenti inflamabili bromurati: PBB si PBDE).

EE Ne asumam dreptul de a face modificéri ale acestor prevederi fara o alta notificare.
S.C. ZASS ROMANIA S.R.L. nu raspunde pentru eventualele greseli de tipar, imagini sau caracteristici ale produselor.
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