ZWD 15 CNH ZWD 16 C ZWD 17 CNS ZWD 18 CR

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
DOZATOR APA DE PODEA

CITITI CU ATENTIE ACESTE INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE INAINTE DE A UTILIZA APARATUL

Unic importator in Romania: ZASS Romania SRL (CUI RO15328988)
Ungheni nr. 40 A, cod 547605, Mures
Telefon: 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670

www.zassromania.ro, e-mail: office@zass.ro
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ATENTIE: NU CONECTATI CABLUL DE ALIMENTARE
ELECTRICAALAPARATULUI, PANA CAND NU ATIVERIFICAT
DACA CURGE APA PE ROBINETUL DE APA FIERBINTE.

ATENTIONARE! INLOCUITI BIDONUL DE APA DOAR CAND
NU MAI CURGE APA PE ROBINETUL DE APA RECE!
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Felicitari pentru cumpararea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, si acest produs
a fost conceput pe baza cunostintelor tehnice cele mai noi si s-a fabricat prin utilizarea
componentelor electrice/electronice cele mai fiabile si moderne.
inainte de a pune aparatul in functiune, va rugam s& va acordati cateva minute ca sa cititi
instructiunile de utilizare care urmeaza.
Va multumim !
E Va rugam cititi cu atentie aceste intructjuni f E 21:;:zlpEa-r:tlzs(,:teDfn::EtEcﬁmU
de utilizare inainte de utilizarea aparatului! A
agent frigorific!

1. INFORMATII GENERALE si MASURI DE PRECAUTIE

ATENTIE !
Dupa transport, pozitionati dozatorul vertical, in pozitie de functionare si asteptati
minim 48 de ore pana la racordarea lui la reteaua de alimentare electrica.

» Dozatorul de apa se va cupla numai la prize de curent alternativ cu contact de protectie
(pamantare), conform cu specificatiile de pe eticheta cu date tehnice ale produsului. Nu cuplafj
alte aparate la aceeasi priza.

» Nu folositi aparatul in alt scop decat pentru cel care este destinat.

* Nu trageti de cablul de alimentare pentru a scoate aparatul din priza. Oprifi aparatul de la
intrerupatoare (rosu/verde) inainte de a scoate stecherul din priza.

* Nu atingeti cablul de alimentare de suprafete fierbin{i. Nu Iasati cablul de alimentare sa atarne,
pentru a nu putea fi tras de copii.

» Daca cablul de alimentare este defect, dozatorul nu se va folosi pana nu va fi reparat la un
Service specializat (autorizat de ZASS). Pentru orice alte defectiuni, apelati tot la un Service
autorizat.

» Daca folositi prelungitoare (min. 10A), aveti grija ca acestea sa fie in stare buna si sa aiba
contact de protectie.

« Aveti grija la utilizarea robinetului de apa fierbinte si evitati contactul cu apa fierbinte. Poate
provoca arsuri grave (modelul ZWD 15 CNH exclus).

* Nu se poate acorda nici un fel de garantie pentru posibilele deteriorari care sunt cauzate
printr-o utilizare gresita sau necorespunzatoare.

» Agentul frigorific scurs din conducte se poate aprinde sau poate cauza vatamarea ochilor.
Daca se detecteaza o scurgere, evitati orice foc deschis sau sursa potentiald de aprindere si
aerisiti cateva minute incaperea in care se afla dozatorul.

* Nu plasati aparatul langa surse de caldura (calorifere, radiatoare, sobe, seminee, in bataia
directa a razelor solare, etc.).

* Nu zdruncinati dozatorul de apa. Nu inclinati dozatorul mai mult de 45 de grade.

» Acest aparat nu este destinat a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu dizabilitati fizice,
senzoriale sau mentale. Utilizatorii fara experienta si care nu cunosc aparatul, sau cei carora
nu li s-au dat instructiunile pentru utilizator, trebuie sa fie supravegheati de o persoana care
raspunde de siguranta lor.

* Nu racordati dozatorul la reteaua electrica fara ca bidonul de apa sa fie corect montat.

« Aveti grija la utilizarea robinetului de apa fierbinte si evitati contactul cu apa fierbinte. Poate
provoca arsuri grave.

« Utilizati dozatorul doar Tn medii inchise (nu afard) cu o temperatura ambientala cuprinsa intre
10°C si 38°C si o umiditate de sub 70%.

* Nu i lasati pe copii nesupravegheati in apropierea dozatorului. Exista posibilitatea de pericolului
de a provocara arsuri grave (modelul ZWD 15 CNH exclus). .3
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2. PREZENTARE (Pagina 2)

- Suport bidon apa3; - Tavita colectare ap3;
- Indicator tensiune electrica; B - uss;
- Indicator incalzire (fara ZWD 15CNH); El - intrerupator racire;

- Indicator ricire; - Intrerupator incalzire (f3r3 ZWD 15CNH);
- Robinet apa fierbinte/ambientala; - Condensator;
A - Robinet apa rece; - Cablu alimentare electrica;

B - Robinet aps ambientals, doar la - impamantare;
modelele ZWD 17 CNS $| ZWD 18 CR, - Buson go“re apé aparat;

3. INSTALARE

» Se recomandd amplasarea dozatorului in interior, ferit de lumina directd a soarelui si de
umezeala excesiva.

» Montati dozatorul pe o suprafata dreapta, plana si stabila.

» Montati dozatorul intr-o zona bine ventilata. Aparatul ar trebui sa fie pozitionat la o distanta de
cel putin 20cm de perete.

» Amplasarea aparatului va fi pozitionat intr-o zona feritd de gaze nocive, corozive sau surse de
caldura excesiva.

NOTA: Aparatul este curatat si igienizat dupa etapa de fabricare a aparatului, dar daca
exista o problema privind gustul apei, varsati 2 linguri de praf de copt in rezervorul de

E]:ﬂ apa rece al aparatului si adaugati apa potabila. Umpleti cu apa rezervorul si repetati
pasii de prima utilizare, cu exceptia faptului sa opriti functionarea apei fierbinti pentru
prevenirea depunerilor de praf de copt in rezervorul de apa fierbinte.

4. UTILIZARE

» Montati bidonul de apa potabila pe aparat, dupa ce ati verificat in prealabil, daca suportul de
bidon apa este bine fixat pe aparat.

» Dupa ce umpleti dozatorul cu apa potabila, 1asati apa sa curga la robinetul de apa fierbinte.
ATENTIE: Nu conectati cablul de alimentare electrica al aparatului, pana cand nu ati verificat
daca curge apa pe robinetul de apa fierbinte.

» Cuplati ntrerupatorul rosu, indicatorul de incalzire se va aprinde, si aparatul incepe sa
incélzeasca apa (modelul ZWD 15 CNH exclus). Porniti intrerupatorul verde, indicatorul de racire se
va aprinde si aparatul va incepe procesul de racire.

» Cand lumina rosie se stinge automat, temperatura apei calde va ajunge pana la aproximativ
95°C. Daca temperatura apei este mai mica de 85°C, lumina rosie se va aprinde automat si incepe
un alt proces de incalzire al apei (modelul ZWD 15 CNH exclus).

» Cand lumina verde se stinge automat, temperatura apei reci este sub 10°C.

* Daca aparatul nu va fi utilizat pentru o perioada lunga de timp, scurgeti complet apa din rezervorul
de apa fierbinte, deschizand busonul de scurgere a apei calde situat in partea din spate a dozatorului.
Pentru compartiment, trebuie sa stergeti interiorul.
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« Daca cablul de alimentare este deteriorat, nu se va folosi aparatul, pana nu va fi reparat la un
Service specializat (autorizat de ZASS). Pentru orice alte defectiuni, apelati tot la un Service autorizat.

ATENTIE: Evitati contactul cu apa fierbinte (modelul ZWD 15 CNH exclus).

5. REMEDIERE DEFECTIUNI

Aparatul este prevazut cu o protectie termica incalzire apa. in cazul in care aparatul este
pornit fara apa ,sau nu s-a verificat daca curge apa la robinetul de apa calda ,inainte de alimentarea
aparatului la sursa electrica ,aparatul va opri incalzirea apei. in acest caz pozitionati intrerupatoarele
(rosu/verde) pe pozitia OFF (oprit) si decuplati,prin scoaterea stecherului din priza, de la reteaua de
alimentare electrica aparatul,dupa care rearmatj protectia termica de pe rezervorul de apa calda prin
apasarea butonului de pe termostatul de protectie termica.

Nu curge apa rece. Pe circuitul apei reci pot apdrea dopuri de gheaté. in acest caz opriti aparatul
si asteptati minim 4 ore dupa care puteti sa-I utilizati din nou.

Zgomot la functionare. Aparatul nu este asezat pe o suprafatd plana dreapta. Opriti aparatul ,
verificati si corectati pozitia lui.

Apa furnizata nu e destul de rece sau fierbinte (modelul ZWD 15 CNH exclus). Apare la
folosirea in exces a dozatorului. Capacitatea dozatorului este de 5 L pe ora apa fierbinte (in jur de
90°C) si 2,5 L pe ora apa rece (aproximativ 10°C) la o temperaturd ambientala intre 10 si 38°C.

Scurgeri de apa din aparat. Daca va curge apa din interiorul aparatului, exista posibilitatea
sa se fi depasit nivelul maxim admis al rezervorului de apa rece. Deoarece bidonul de apa a fost
nlocuit prematur si apar scurgeri de apa din aparat ,demontati sau inlocuiti bidonul de apa ,deschideti
robinetul de apa rece, scurgeti apa suplimentara pe robinet, remontati din nou bidonul de apa si
reporniti aparatul dupa ce ati respectat instructiunile pentru prima utilizare.

ATENTIONARE! INLOCUITI BIDONUL DE APA DOAR CAND NU MAI CURGE APA PE
ROBINETUL DE APA RECE!

6. ATENTIONARI

- Nu utilizati bidoane de apa fisurate, crepate, gaurite sau deteriorate.

- Amplasati aparatul intr-un loc umbros, racoros departe de perete sau elemente fierbinti.

- Amplasati aparatul departe de electrocasnice, echipament electronic sau lucruri valoroase.

- Pentru a preveni defectarea rezistentei de incalzire a apei, NU cuplati intrerupatorul pentru
incalzirea apei, pana cand apa va incepe sa curga pe robinetul de apa fierbinte (modelul ZWD 15 CNH
exclus).

- Pentru prevenirea arsurilor cu apa fierbinte, NU |asati copii sa utilizeze aparatul.

- NU cuplati intrerupatorul pentru incalzirea apei daca nu exista apa in aparat (modelul ZWD 15 CNH
exclus).

- In timpul manipulari aparatului, NU inclinati aparatul mai mult de 30 grade.

- Alimentati aparatul la o priza corespunzatoare cu impamantare.

- In timpul utiliz&rii aparatului, verificati nivelul apei frecvent. Dacé nivelul apei din rezervorul de
apa rece este ridicat (exista posibilitatea de scurgeri de apa) goliti apa din aparat.

- NU cuplati si decuplati intrerupatorul de racire sub 5min. pentru a proteja si a extinde durata de
functionare a aparatului.
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7. INTRETINERE

- Decuplati ambele intrerupatoare si deconectati aparatul de la sursa de energie electrica prin
scoaterea stecherului din priza.

- Nu utilizati detergenti sau chimicale daunatoare sanatatii pentru curatarea rezervoarelor de apa.

- Nu stropiti cu apa suprafata aparatului.

- Daca s-a acumulat praf sau substante exterioare pe condensator sau aparat, stergeti suprafata
Cu o carpa umeda.

- Uscati aparatul dupa curatarea lui. Umpleti cu apa rezervoarele pana va curge apa pe robinetul
de apa fierbinte, dupa care conectati aparatul la sursa de energie electrica (modelul ZWD 15 CNH
exclus).

- Dacé timpul de incalzire al apei fierbinti se méareste, exista posibilitatea ca suprafata rezistentei
electrice din rezervorul de apa fierbinte sa fie acoperita cu depuneri de minerale, calcar. Umpleti
rezervorul de apa fierbinte cu solutie apoasa de 2% acid citric si I4sati solutia s& actioneze timp de 2
ore, dupa care clatiti cu apa potabild (modelul ZWD 15 CNH exclus).

- Daca cablul de alimentare sau stecherul aparatului este deteriorat, este necesar sa fie inlocuit
de un tehnician electric sau unitatea de service apropiata de dvs.

in cazul in care remediile de mai sus nu au rezultat sau pentru orice alta
defectiune apelati la un Service autorizat ZASS.

8. DATE TEHNICE

Model ZWD 15 CNH ZWD 16 C | ZWD 17 CNS | ZWD 18 CR
Tensiune / Frecventa 220-240V / 50/60Hz

Putere incalzire / racire -/ 90W 550W / 90W | 550W / 85W
Capacitate incalzire / temperatura - 5L/ora, 85-95°C

Capacitate racire / temperatura 2L /ora, 6-10°C

Temperatura ambient 10-38°C

Umiditate ambient <90%

Clasa de protectie Clasa |

Nivel zgomot <36dB
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INFORMATII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTA A PRODUSULUI iIN CONFORMITATE
CU DIRECTIVA CE 2012/19/UE

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din
aceasta cauza, va rugam sa ne sprijiniti si sa participati la protejarea resurselor naturale si a mediului inconjurator,
prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a carui adresa o puteti gasi in
acest manual sau in certificatul de garantie. Inldturand separat dispozitivele electrocasnice, veti evita eventualele
consecinte negative pe care le-ar putea avea asupra mediului si sanatatii inlaturarea incorecta, si veti permite
valorificarea materialelor constituente pentru economisirea energiei si a resurselor. Detalii suplimentare se pot solicita
la administratia locala sau la cel mai apropiat punct de colectare. indepartarea necorespunzatoare a deseurilor poate
fi, in conformitate cu reglementarile nationale, amendata. Dezafectarea separata a unui dispozitiv electrocasnic este
specificata prin marcarea produsului cu imaginea unei pubele taiate.

Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate si conformitate electromagnetica.

Acest produs nu contine materiale periculoase pentru mediul inconjurator (plumb, mercur, cadmiu, crom
hexavalent si agenti inflamabili bromurati: PBB si PBDE).

Ne asumam dreptul de a face modificari ale acestor prevederi fara o alta notificare.
S.C. ZASS ROMANIA S.R.L. nu rédspunde pentru eventualele greseli de tipar, imagini sau caracteristici ale
produselor.

www.zassromania.ro
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